
日和佐産間伐材桧　丸太材積

規格 数量 単位 材積 単位

4.000   180.0   180.0 14 本 1.8144 m3

4.000   200.0   200.0 6 本 0.96 m3

4.000   220.0   220.0 5 本 0.968 m3

4.000   240.0   240.0 3 本 0.6912 m3

4.000   260.0   260.0 1 本 0.2704 m3

4.000   280.0   280.0 1 本 0.3136 m3

計 5.0176 m3

ラミナ製材後の材積

0.034　0.115　3 166 枚 1.94718 m3



日和佐産　桧ラミナ強度選別結果

JC　34*115*4000

強度 L-140 L-125 L-110↑ L-110↓ 合計

枚数 15 39 55 56 165

発生率 9.1 23.6 33.3 33.9 100

桧集成材 桧集成材

強度 E120-F330 強度 E120-F330

長さ(m) 巾(㎜) 厚(㎜) 数量(本) 長さ(m) 巾(㎜) 厚(㎜) 数量(本)

3000 105 210 1 3000 105 210 1

3000 105 360 1 3000 105 360 1

4000 105 240 2 4000 105 240 2

4200 105 270 1 5000 105 270 1

6000 105 300 1 6000 105 300 1

＊弊社の機械性能上4,200㎜での生産ができないため、5,000㎜として生産させて頂きたいです。

梁成ごとの必要ラミナ量 全体の必要数量

強度 E120-F330 ＊4m計算

梁成 210 240 270 300 360 ＊強度選別のみの数量で推定(FJの際の部損は加味しています。)

強度 合計 強度 枚数 発生率 推定必要量

L-140 2 2 2 2 2 10 L-140 15 9.1 165

L-125 0 0 2 2 2 6 L-125 11 23.6 47

L-110↑ 2 2 2 2 2 10 L-110↑ 15 33.3 45

L-110↓ 3 4 3 4 6 20 L-110↓ 25 33.9 74

枚数(枚)


